単純 な 回 路 で B 哉 源 を バッ テリ ドラ イブ する と 音 は と うな る か 


/ 
パワー アン プ に よる 実験 


出力 トラ ンス と イン ピー ダン ス 


トラ ンス を 3.5 kQ に 載せ 変え ま 
し た の で , 5 kQ に 比べ ひずみ 牽 が 
可 化 し ます . そこ で 初段 の バイ アス 
を 一 3 V と 深く し ます と , ひずみ の 
打 消 し が 働い て 特性 は 第 9 図 の 通り 
と な り ま し た (クリ ッ ピ ング 出力 3.4 
W) そこで , トラ ンス の タッ プ 変 更に 
より イン ピー ダン ス を 7 kQ と し て 
試し ます と ひずみ 率 は さら に 1/ 
2->-1/5 位 下 が り ま す が , クリ ッ ピ ン 
グ ・ ポ イン ト も 2.4 W まで 下がっ 
て し まい まし た . お の お の の 傾向 は , 
第 10 図 の よう に な り ま す . 従っ て , 
特性 を 改善 し た い 場 合 は ,、 カソード 
ホロ ワ ・ ド ライ ブ と し て , 出力 を 増 
し て か ら ト ラン ス の イン ピー ダン ス 
を 高く する か , 5 kQ 位 の 負荷 イン 
ピー ダン ス が 妥当 と な り ま す 。 し か 
し 。 イ ン ピ ー ダ ンス より 何より 音 の 
良い 出力 トラ ンス を 手 に 入れ る の が 
最 重点 と 結論 を 出し まし た . 残留 雑 
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須 條 一 労 


音 は 入力 ショ ー ト で 0.02 mV 程度 
で す が 時 た ま フ リッ カー ノイ ズ で 
0.15 mV 位 に な り ま す . 周波 数 特性 
を 第 11 図 に 示し ます . 

DF は 1 W 出力 時 , 約 1.7 
まだ 


ダン ピン グ ・ フ ァ ク ター と 出力 
に つい て 


と な り 


以前 か ら , | 無 帰 本 ア ンプ は ダン ピ 
ング ・ フ ァ ク ター が 低い の で , 負 帰 
還 を か け て 低音 を 締め た 」 と いう 記 
事 を よく 目 に し まし た . 私 は , PP レ 
ギュ レー タ を 作っ た 頃 か ら , 無 帰還 
アン プ の ふやけ た 低音 は ダン ピン 
グ ・ フ ァ ク タ の 低 さ か らく る の で は 
な く 。 電源 平滑 コン デン サ の ふやけ 
た 音 を 聞い て いる だ け と いう 結論 で 
す . 今回 の バッ テリ ・ ア ンプ も クラ 
シッ ク 音 楽 を 聴い て いる 分 に は ダン 
ピン グ ・ フ ァ ク タ が 低い よう な 印象 
は まっ た く あ り ま せん 。 た ま に デ ッ 
ド な スタ ジオ で 録音 され た ポッ プス 


《 そ の 2》 


系 の 音楽 が , 注意 深く 聴く こと に よ 
っ て 少し 低音 が ゆる いか な と 思う 程 
度 で す . 

また , バッ テリ を 常設 し た 結果 , 
バッ テリ の バラ ッ ク 状 態 に 比べ , 高 
音 の キラ メキ や 躍動 感 が 減っ た 気 が 
し な いで も な い の で す が , それ が 音 
に 慣れ て し まっ た 結果 な の か , 電源 
の 配線 が 5 m 以上 伸び て し まっ た 
か ら な の か , それ と も すべ て を 自動 
車 バ ッ テ リ に し た た め に エネ ル ギ 
ー・ バ ラン ス が 低音 域 に 移動 し た の 
か 不明 で , 調査 方 法 を 検討 し つつ わ 
が 家 の リ ファ レン ス ・ ア ンプ と し て 
も 。 も う 4 年 以上 た っ て し まい まし 
た 。 

試聴 スピ ー カ は , TAD の 38 cm 
ウー ファ 1601a を 180 7 の ベニ ヤ 
職 oo 
に 入れ , 中 高音 は TAD の 2 イン 
旧 .e Lupkar の っ 
ッ ト オ フ 350 Hz の ウッ ド ホ ー ン 
( 改 ) に と りつ け て いま す . 
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指示 な き 抵 抗 は 2 
PP レギュレータ 回 路 
< 第 12 図 〉 電力 増 訪 自 用 プッ シュ プル ・ レ ギュ レー タ 


周波 数 
< 第 13 図 > 電力 玉 段 用 PP レギ ュ レ ー タ の イン ピー ダン ス 特 性 


に 比べ て は る か に 鮮度 が 高く 。 パ ー 
ツ の 違い が 誰 で も 確認 し や すい と 思 
いま す . し か し な が ら , エレ キ ・ ギ 
ター の 原音 は どれ か と 考え 始め る 
と 。 少 し 難し いも の が あり ます . 


付録 > 


以前 , 製作 し た 電力 増幅 段 用 PP 
安定 化 電 源 の 音 を バッ テリ と 比較 し 
まし た の で 紹介 し ます (第 12 図 と 
第 13 図 に 再掲 )、 PP レギ ュ レ ー タ 
は 電源 の 送り 出し だ け で な く 吸 い 込 
み 能 力も あり ます の で 負荷 か ら の キ 
ッ ク バ ッ ク に 強く 。 と くに 無 帰 本 ア 
ンプ に 使用 し た 場合 , 中 音 か ら 低音 
域 に か け て 力強く 締まっ た 音 が し ま 
2 
一 方 , 問題 点 も あり , 
1. 無 帰 層 ア ンプ に 人 負 帰 還 の 掛 
か っ た 電源 を 使用 する 場合 の 
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矛盾 点 

2. 球 ア ンプ に 使用 し て 音 が 変 
化し た 場合 それ は ハイ ブリ 
ッ ト ア ンプ で は ? 

3. レギ ュ レ ー タ が あま り 複 雑 
に な る と アン プ 付 電源 回 路 で 
は ? 

4. PP の アイ ドリ ング 電流 の 大 
小 に より 入力 電源 電圧 の 調整 
が 必要 

な ど で す 。 

第 12 図 の 回 路 で 100 V の ツェ ナ 
ー・ ダ イオ ー ド は 東芝 の 1Z100 で 
す . 高圧 の ツェ ナー は 定 電圧 特性 が 
けっ こう 電流 に 依存 し ます の で , 電 
圧 調整 用 に 低い 電圧 の ツェ ナー で 微 
調整 し て いま す . 今回 は , 350 V 用 
に 製作 し た 物 を 320 V に する た め , 
11 V の ツェ ナー を 短絡 し 入力 365 
V, 出力 320 V と し て いま す . 


電力 増 凡 段 用 の レギ ュ レ ー タ だ け 
で は , バッ テリ か ら の 置き 換え は 出 
来 ま せん か ら 第 14 図 に , 電圧 増幅 
段 用 の 無 帰 本 PP レギ ュ レ ー タ を 
紹介 し ます . 以前 は , 「 エ ミッ タホ ロ 
ワ は 100% 負 帰 本 と 同じ だ 」 と 物 言 
い が 入 る と いけ な い の で , オー プン 
ルー プ PP. REG と 名 づけ て いま し 
だ 。 単 練 な エミ ッ タ ー ホ ロワ PP で 
す が , 下 側 の 2 SA 1009 の コレ クタ 
損失 が 上 側 の 2 SC 2335 に 対し て 
小さ か っ た の で パラ に し て いま す . 
また , エミ ッ タ 出力 に 熱 暴走 用 の 抵 
抗 を 入れ な く と も 安心 し て 出力 に コ 
ン デ ン サ を 抱か せら れる よう に , 電 
流 リ ミッ タ を 取り 付け て ラッ シュ カ 
ー レ ント に 備え まし た 。 リ ミッ タ は 
約 450 mA で す . 出力 コン デン サ が 
無し の 場合 イン ピー ダン ス は 1.5 
0 以下 に は 下がり ませ ん の で 単独 の 
負荷 に し か 電流 供給 は 出来 ませ ん . 
定 電流 ダイ オー ド は 石塚 電子 の 
E 152 で 耐圧 は 100V と な っ て い 
ます . 

第 15 図 は , Tr の 熱 暴走 用 エミ ッ 
ター 抵抗 を 出力 に 入れ な い 方 法 と し 
て イン バー テッ ド ダ ー リ ント ン で 組 
ん で み ま し た 。 これ は ,。 流石 に 無 帰 
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本 と は 言い 難く マイ ナー ルー プ PP 
レギ ュ レ ー タ (ML. PP. REG) と で 
も 言う の が 正解 で し ょ う . これ の 落 
と し 穴 は , 出力 部 分 を すべ て タイ ト 
な 結合 と する と バイ アス 回 路 に 厳密 
さ を 要 求 さ れる よう で アイ ドリ ング 
電流 が 安定 し ませ ん . 仕方 な く 初 段 
の Tr に エミ ッ タ ー 抵 抗 を 入れ て み 
まし た 。 上 段 出 力 の Tr を エミ ホロ 
に 変更 する と バイ アス 電流 が 安定 し 
ます の で ,。 イン パー テッ ド の ルー プ 
ゲイ ン の 関係 か も し れ ま せん . 36 V 
の ツェ ナー・ ダ イオ ー ド は 日 立 の 低 
雑音 用 HZ 36 L 上 で プリ アン プ 用 に 
入手 し て お いた 物 で す . 

< 試聴 > 

試聴 は や は り 片 チャ ネル を バッ テ 
リ と し 。 も う 片 チャ ネル PP レギ ュ 
レー タ か ら 電 源 を 供給 し まし た . 電 
力 増 訪 段 用 PP. REG の 音 は 一 般 的 
な AC 電 源 整 流 の 音 よ り 低 音 が ほ 
ど 良 く 締まり , 我 な が ら 良 い 音 だ な 
あと 感心 し ます 。 そ こ で 。 パ バッ テリ 
に 切り 替え ます と (モノ 試聴 )。 バ ッ 
テリ ー の 方 が 中 音 か ら 低 音 に か け て 
音 に 透明 感 が あり , 彫り が 深く 躍動 
感 あ ふれ る 音 に な っ て ガッ クリ きま 
す . また , 出力 レベ ル が 0 .1 dB の 差 
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に も か か わら ず バ ッ テ リ ー の 方 が 
2 て 3 dB 出力 が 高く な っ た よう な 印 
象 を 持ち ます . この 音 の 違い を みる 
と 電源 に も 聴感 上 の ダイ ナミ ッ ク ・ 
レン ジ が 存在 する と 思え ます . 

エミ ホロ PP. REG と イン バー テ 
ッ ド PP. REG の 音 は と いう と ,。 エ 
ミホ ロ PP. REG は , 高音 が 柔らか 
で , ヌケ の 良さ が 無 帰 世 ら し さ を 表 
現 で き て いる と 思い ます . イン バー 
テッ ド PP. REG は 高音 が シャ ー プ 
で クリ デア と な り 。 どちら が と いう と 。 
こち ら の 方 が バッ テリ に 近い 感じ が 
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中 音 か ら 低音 に か け て は 。 両者 と 
も バッ テリ に 比べ る と 多少 抑揚 と 低 
音 の ノビ が 減少 する 感じ が し ます . 
期待 し た イン バー テッ ド PP. REG 
も 注意 深く 聴く と , 多少 低音 が ダボ 
つい て いる か な と 思え ます . 第 16 
図 の イン ピー ダン ス 特 性 を 穴 の あく 
ほど 見 つめ て も 問題 点 は 見 つか り ま 
せん . 他 に 思い 当たる ふし と いえ ば ぱ ば, 
自動 制御 は 変位 が 発生 し て こそ 作動 
し 。 変位 を フィ ー ド バッ ク す る こと 
で 元 の 値 に 近 ず きま す . 例え れ ば , 
分 厚い コン クリ ー ト を 押す よう な 感 
覚 で は な く , ゴム 板 や 板 バ ネ を 押し 
た よう な , すなわち 押し て 初め て 復 
元 力 を 発生 する も の で す (「 押 し た 」 は 
負荷 を か けつ 状態 )、 また 。 ルー プ ゲ イ 
ン を 上 げ る こと で 復元 力 を 強く する 
事 が 出来 ます が , オー ディ オ の 場合 
それ で 音 が 良く な る か どう か 判ら な 
い の が 難し いと ころ で す . そし て , 
板 バ ネ を つま み 上 げ て 戻る 時 に 同じ 
よう な 復元 力 を 示す の が プッ シュ プ 
ル ・ タ イプ の 電源 回 路 で ,。 つま み 上 
げ て も すぐ に は 元 に 戻れ な い の が シ 
ング ル ・ タ イプ の 電源 回 路 で す . 
以上) 
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